么警告まをのために 


巧用上のご注意 


ソニー 製品は安全に充分配慮して設計されています。しかし、電気製品はずべて、まちびった使いかたを 
ずると、火災や感電などにより人身事故になることびあり危険です。事故を防ぐために次のことを必ずお 
守りくださし、。 

♦ま全のためのま意事項を守る 
♦定期的に点検ずる 

1年に1度は、本機のプラグ部に異常びないか、故障したまま使用していないか、また、プラグ部とコンセ 
ントの間にほこりびたまっていないか、などを点検してください。 

•故障した5使わない 

動作びおかしくなったり、本機び破損しているのに気づいた5、すぐにソニーの相談窓口にご相談くださ 
い。 

♦万一、異常び起きた5 


〇電源コードをコンセントか5巧く 
> 0ソニーの相談窓口に相談ずる 



警告表示の意が 

取扱説明書および製品では、次のよラな表示をしています。表示の内容をよく理觸してか5本艾をお読 
み < ださい。 


A 警告 


この表示のミ主意事項を守らないと、火が-感電などにより死亡や大けびなど人身事故の原因とな 
0ます。 


I A なと I この表示の注意事項を守らないと、感電やその他の事故によりけげをしたり周辺の家財に損害を 
|/へ汪后、 I ちえたりすることがあります。 


注意を促ず記号 

垂会 


行為を禁止ずる記号 

Q ® (D 

禁止分瞄禁止接触禁止 


行為を指示ずる記号 

€ 

つラグをコン 
セントから巧く 


么警告 


A 下記のま意氧貞をす!5ないと、乂災.感電にょり 
借 ^死 t ゃ大けび の原因となりまず。 


指定がの AC チャージャーを使わない 

火災やけびの原因となることびあ0ます。 

分解や K 造をしない 

火災や感電の原因となります。 

内部の点検や修理はソニーの相談窓□にご相談ください。 

内部に水や異物を入れない 



水や異物び入ると火災や感電の原因とな0ます。万一、水や異物び入つ 
たときは、電源コードをコンセントか5抜いて、ソニーの相談窓口にご 
相談ください。 禁止 



A ミま思 


下記のを意事項を守5ないと、 
りずることがありまず。 


けびをしたり周辺の家財に損書を与えた 


水滴びかかる場所など湿気のをい場所や、ほこり、油煙、扇 
気の多い場所では使わない 

上記のよラな場所で使ラと、火災や感電の原因となることびあります。 


0 

禁止 



めれた手で AC チャージャーをさわ5ない 

感電の原因となることびあ0ます。 


0 

禁止 


長期間使用しないときは、電源コードをはずず 

長期間使用しないとさは電源コードをコンセントか5抜さ、バッテ 
U —をはずして保存してください。火災の原因となることびありま 
ず。 


つラグをコン 
セントから巧く 



本機は防じん、防滴、防水仕様ではありません。 

充電について 

• 必ず ソニー 製純正バッテ U —をお使いください。 

• 専用バッテ U —政がの充電には使わないでください。 

• バッテ U —はしっかり取り付けてくださし、。 

置いてはいけない場所 

使用中、保管中にかかわらず、次のよラな場所に置かないでください。故障の原因になります。 

• 炎天下や夏場の窓を閉め切った自動車内など、異常に高温になる場所には本機を放置しないでください。変お 
したり、故障することびあります。 

• 直射日光の当たる場所や、熱器具の近くなどに置くと蜜おしたり、故障したりすることびあります。 

• 激しい振動のある場所 
• 強力な磁気のある場所 

• 海辺や砂地、砂'某などの砂ぼこりのをい場所では、砂びかか b ないよラにしてくださし^。故障の原因になるば 
かりでなく、修理できなくなることもあります。 

使用について 

. 本機を壁との隙間などの狭い場所に設置して使用しないでください。 

• 本磯にビデオカメラを接続したときは、強力な電波を出すところや放射線のある場所で使わないでください。 

正しく録画-再生できないことびあります。 

• 充電するときは、バッテ U —を本機にしっかり取り付けてくださし、。 

• バッテ U —保護のため、充電が完了しましたら、24時間拟內に本機か6バッテ U —を取りはずしてください。 

• 周りの温度が10む〜30むでの充電をおすすめします。周囲の温度び低くなるほど充電しにくくなります。 

• 強い衝撃を与えたり、落としたりしないでください。 

• TV や AM ラジオやチューナーの近くで使わないでください。 TV やラジオ、チューナーに雑音び入ることびありま 
す。 

• 使用後は必ず電源コードをコンセントから抜いておいてください。 

• コンセン トから電源 コー ドを抜くとさは電源プラグを持って抜いてください。 

. 本機や接続コードの接点部に他の金属類び細れないよラにしてください。ショートすることげあります。 

• 本磯を海外旅行者用の r 電モ式変圧器」などに接続しないでください。発熱や故障の原因となります。 

• 本磯はコンセントの近くでお使いください。本磯をご使用中不具含び生じたとさは、すぐに電源プラグをコン 
セントか5抜き、電源を遮断してください。 

お手入れについて 

巧れがついたとさは、柔らかい巧やティッシュペーパーなどで、きれいに拭き取ってください。 


本体のお手入れ 

• ミちれびひどいときは、水でラすめた中性洗剤に柔 b かい巧をひたし、固くしぼってか5ミちれを拭き取り、乾い 
た巧で仕上げてください。 

• アルコール、シンナー、ベンジンなどは使わないでください。変質したり、塗装を傷めたりすることがありま 
す。 

• 化学ぞラさんをご使用の隙は、その注意書さに従ってください。 

• 殺虫剤のよラな揮発性のものをかけたり、ゴムやビニール製品に長時間接触させると、変賀したり、塗装を傷 
めたりすることびあ0ます。 


保証書と アフターサービス 

保証書 

■この製品には保証書び添付されていますので、お買い上げの際、お受け取り<ださい。 
-所定事項の記入および記載内容をお確かめのラえ、大切に保存してください。 
•保証期間は、お買い上げ曰よ01年間です。 

アフターサービス 

調子が悪いとをはまずチェックを 

この取扱説明書をわラー度ご覧になってお調べください。 

それでも具合の悪いときはサービスへ 

ソニーの相談窓口にご相談ください。 

保証期間中の修理は 

保証書の記載内容に基づいて修理させていたださます。詳しくは保証書をご費ください。 

保記期間経過後の修理は 

修理によって機能び維持できる場含は、ご要望により有料修理させていただをます。 


SONY. 


AC チ ザー ジ か一 


取扱説明書 

お買い上げいたださありびとラございまず。 

八整告 I 電気製品は安全のための注意事項を守5ないと、 

-火災や人身事故になることびあります。 

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要なミち意事項と製品の取り扱いか 
たをおしています。 この取扱説明書をよくお読みのラえ、 製品を安全にお使 
いください。お読みになったあとは、いつでも見5れるところに必ず保管し 
て < ださい。 

AC-V700 

Sony Corporation ©1 998 Printed in Japan 


AC - V 700 は次のようにお f まいになれまず 

• ソニー製 U チウムイオンタイプのバッテ U — の充電器として使ラ。 

"インフォリチウム"バッテ U —使用時は UTF の機能が働きます。 

—急速充電 

…充電終了までの時間表术 

• アクセヴ U —キット（別売）に付属の接続コードを使い、ソニー製ビデオカ方ラを動作させる。 


• ニカドタイプ、ニッケル水素タイプのバッテ U —の充電には使えません。 
• ビデオ機器によっては使えないちのもあります。 

お使いになる前に、お手持ちの機器をお確かめください。 


InfoLITHIUM (インフォリチウム）バッテリーとは 

"インフォリチウム"バッテ U —に対応した機器との間で、バッテ U —の使用状況に関するデータ通信をす 
る機能を持った新しいタイプの U チウムイオンバッテ U - です。本機は"インフォリチウム"バッテリーが 
応です。..インフォリチウム"バッテリーには ( D/nft 山 TH'UM もしくは ( D , が 。… WUM □ゴの表記びある"イン 
フォ U チウム"対応機器との組み合わせをおすすめいたします。 

InfoLITHIUM (インフォリチウム）はソニー株式芸社の商標です。 

使用可能時間表示についてのごま意（必ずお読みください） 

本機は充電器として使用中、 UTF の条件を満たせば、充電中のバッテリーをお手持ちのビデオカ^ラで使 
用した場合の使用可能時間を表示します。 

• "インフォリチウム"バッテ U —を使用している 
• お手持ちのビデオカ方ラび"インフォリチウム"対応機種である 

お手持ちのバッテ U —に江)かゎ U □ゴび付いているかご確認ください。また、お手持ちのビデオカメ 
ラの取扱説明書で"インフォリチウム"対応機種かどラかご確認ください。 

ly 下の機種は"インフォリチウム"巧応でずが、本機の使用可能時間表示には対応しておりません。 ごを意 

くださし、。 

DCR - PC 7 XDCR - PC 10 XDCR - TRV 7 XDCR - SC 100 

CCD - TR 12/ CCD-TR 己日 5/ CCD - TR 3300 / CCD - TRV ； n / CCD - TRV 91/ CCD - TRV 92/ 

CCD - TRV 101 XCCD - TRV 201/ CCD - SC 55 XCCD - SC 65 

GV - A 100/ GV - A 700 

複数の"インフォリチウム"対応のビデオカメラをお使いの場合は、最後にバッテ U —を取り付けていたビデオカ 
メラでの使用時間を表示します。 

"インフォリチウム"む外のバッテリーも使用できまず 

お手持ちの NP - 日日0、 NP - 日10、 NP -710 などのバッテ U —も充電することびできます。ただし、実用充電 
び終わるまで、表示窓に使用可能時間などの表示は出ません。実用充電終了までの時間は NP - 500で約 
100分、 NP - 日10で約110分、 NP -710 で約190分です。実用充電び終わると、満充電までの時間び表示さ 
れます。 

この取扱説明書の裏面の「充電の状況を確認する」では、"インフオリチウム"バッテリーを使用した際の 
表示を説明しています。 


を定した場所に置< 

ぐ5ついた台の上や傾いたところなどに置くと、製品び落ちてけびの原 
因となることびあ0ます。 


0 

禁止 



コード類は正しく配置ずる 

電源コードや接続コードは足に引っかけたりして引っぱると製品の落下 
や転倒などによりけびの原因となることびあるため、十分ま意して接 
続-配置してください。 


0 

禁止 



この説明書は、ち紙 70% 政上の再生紙と、 
V 0 C (揮発性有機化合物)ゼ□植物油型ィ 
ンキを使用してし、まず。 

http :// www . sonv . co . jp / 


通電中の AC チャージャー、充電中のバッテリーや製品に長 
時間ふれない 

温度び相当上びることびあ0ます。長時間皮膚びふれたままになってし、 
ると、低温やけどの原因となることびあ0ます。 


0 



AC チャージャーを巧団などでおおった状態で使わない 

熱びこちってケースび変あした0、火災の原因となることびありまず。 



IT よくあるお問い含わせ、解決方法などは 

[ホームページをご活用ください。 


http://www.sony.co.jp/support 



ソニー株式会社 干1日 8-0075 東京都港区港南1 -7-1 










































バッテリーを巧電する 


巧電の状況を確認する 

"インフォリチウム"バッテリーを充電中は、充電の状況を表示窓で確認することびできます。充電を開始 
してからしばらくすると、表示窓に「使巧可能時間」が表示されまず。 


おかへお持ちになる方へ 



1 モード切換スイッチを「巧電」にずる。 


2 電源コードをつなぐ。 


3コンセントにつなぐ。 

「ピーッ」という音びして、表示窓び点灯します。 


4 バッテリーを取り付ける。 

充電び始まると、表示窓のノいッテリーマークび順番に点滅 
し、充電ランプび点 口し ます。充電されるとバッテ U — 
マークびすべて点灯します （実用巧電)。 さ5に充電ラン 
プび消え、バッテ U —マークに 「FULL」 び表示されるま 
で充電を続けると、 若干 長<使えます （満巧電)。 


バッテリーマークの点打 



バッテリーの取り付けかた 


NP - F 550/ F 750/ F 950 など 

〇 ® 部分の上にバッテリーを置く。 

風部分は、バッテ U —を置くと本体内に収納されます。 

0 矢印の方向にバッテリーをスライドさせる。 

電子シャツターび完全に隠れるまで押し込んでください。 

▼マーク側を端テシャッター側に 
合わせる。 



( NP - F 100/ F 200/ F 300 など） 

〇ガイドにあわせて、 ® 部分につきあたるま 
でパッテリーをスライドをせる。 

〇カチッと音がずるまでバッテリーを押し込 
む。 



取りはずずとき 

バッテリーを取り付けたとさと反対の方向にスラ 
イドし、真上に持ち上げる。 



取りはずずとき 

バッテ U —取りはずしつまみを矢印の方向にず5 
し、バッテリーを持ち上げる。 


バッテリー取0 
はずしつまみ 



ご注意 

充電端テには衝撃をちえないでください。バッテ U —を取り付けるときなどは、ぶつけないよラ、特にご注意く 
ださい。 


主なバッテリーの充電時間 


バッテ U- パック 

満充電時間 
〔実用充電時間）* 

NP-F100 

約100分綱40分） 

NP-F 200 

約110分（約50分） 

NP-F 300 

約160分綱100分） 

NP-CF540 

約110分（約50分） 

NP-F550 

約115分（約55分） 

NP-F750 

約170分（約110分） 

NP-F9 己0 

約225分綱165分） 


* 使い切ったバッテ U- の AC-V 700での充電時 
間。 

• お持ちのビデオカラで使えるバッテ U —の種類 
や使巧可能時間については、お使いになる機器の 
取扱説明書をご覧ください。 

• 周囲の温度やバッテ U —の状態によっては、上記 
の充電時間と異なる場合びあります。 

急いで使いたいとを 

バッテリーは、充電び完了する前でち必要なとき 

に取0はずして使えます。ただし、充電時間に 

よってお使いになれる時間び異な0ます。 

ご注意 

• 充電中にモード切換スイッチを「ビデオ/カメラ」 
にすると、充電は中断されます。 

• 充電ランプび点灯しなかったり点滅したときは、 
バッテ U -ぜ しっかり取り付け b れているか確認 
してください。しっかり取り付けられていない 
と、充電されないことびあります。 

• すでに充電を完了しているバッテ U —を取り付け 
たとき、充電ランプが1度点巧してから消えます。 


• 充電中に何か異常びあると、充電ランプが点滅 
し、表示窓に「充電異常」と表示されます。次の手 
順で確認してください。 



巧電中に表示切換ボタンを巧ず。 

ボタンを押すたびに表示は次のよラに変わりまず。 


InfoLITHIUM 

使用可能時間 

パ-1か ■: J 

♦ 

ち示切巧 

〇 

巧す。 

InfoLITHIUM 

実用充電 


III 1 , 

終了まで 


II 1分 ■ i 

♦ 

ま巧切巧 

〇 

巧す。 

InfoUTHiUM 





満充電 I 广广 I 

終了まで I時間 Du 分 


I ち郝毎袖ホ 

〇押す。 


充電中のバッテ U— をお使いの"インフォ U チウ 
ム"対応のビデオカラに取り付けたとさの使用 
巧能時間 （5 分未満は表示されません。） 


• 充電中のバッテ U —の実用充電び終了するまで 
の残り時間 

• 実用充電終了後は表示されません。 


• 充電中のバッテ U —の満充電び終了するまでの 
残り時間 

• 満充電終了後は表示されません。 


ご注意 

• 一度もビデオカ^ラで使用していないバッテ U —を充電中は、使用可能時間などは表示されません。 

• 表示時間は室温び10で〜30でで充電したとさの目まです。使用環境によって実際の時間と異なる場含びありま 
す。 

• じ(下のときは表示時間び「-」になることがありますが、故障ではありません。 

一使巧可能時間び5分]; TF のとを 

一表示時間と実隙の充電時間にずれびちじたとを（そのまま充電を続けてください。） 

• 実用充電終了から満充電終了までは約1時間です。この間に本機からバッテ U —を取りはずすと、次回充電する 
とさの表示時間び実隙とずれることがあります。 

• 表示時間が実際とずれるバッテリーは、1度本機で満充電してか5お使いください。より正しい時間を表示でを 
よ9 0 

• システム上、満充電済みのバッテ U —を取り付けると「満充電まで1時間」の表示び出ることびありますが、故 
障ではあ0ません。 

• 使用環境によって「使用可能時間」は表示されないことびあります。 

• 表示切操ボタンを巧してから時間を表示するまでしばらく時間がかかることびあります。 


コンセントにつないで巧5 

本機を使って屋内のコンセントか5電源をとります。 

お使いのビデオカメラの取扱説明書ちあわせてご費ください。 



1モード切換スイッチを「ビデオ/カメラ」にずる。 


2 本機の電源コードをコンセントにつなぐ。 


3 接続コードを DC 出力へつなぐ。 

接続コードは、別売のアクセヴ U —キットに付属のわのをお使い<ださし、。 


4 接続コードをビデオカメラへつなぐ。 
DCR - TRV 9 など 

接続プレートを押しなびら下へず5す。 



接続プレートを取りはずずとき 

イ BATT ボタンを押しなび!5上へず5す。 


DCR - PC 10 など 

接続プラグをカバーを開けて差し込む。 



接続プラグをはずずとを 

ボタンを押しなび5抜く。 


ご注意 

• ビデオカメラを操作中にモード切換スイッチを「充電」にすると、ビデオカメラへの電源の供給は中断されま 
す。 

• ビデオカメラに電源を供給しなびら、同時に本磯に取り付けたバッテ U —を充電することはでさません。 

• ビデオカメラの映像げ乱れたとさは、本機をビデオカメラから離してください。 


AC チヤージヤ ーAC-V 700は、 AC100V-240V、 日 0/60Hz の範囲でお使いいただけますので、世界中のほ 
とんどのホテルおよびご家庭の商巧電源で使用できます。ただし、電源コンセントの形状は各国、各地さ 
まざまですので、お出かけ前には旅行代理店などでお確かめください。 


変換プラグアダプターびなくてち使える主な国/地域 


曰本 

アメリカ 
カナダ 
ジャマイカ 
パナマ 


プエルト U コ 
ベネズエラ 
ホンジュラス 
方キシコ 
リベリアなど 


本機を海が旅行ち用の電子式変圧器 
(トラベルコンバーター）に接続しな 
いでください。発熱や故障の原因と 
なります。 


そのほかの国/地域については、旅行代理店でお確かめくださし、。 



一0 


変換プラグアダプター（同おしていません。） 


各部のなまえ 



表示窓の表示 


InfoLITHIUM (インフォリチウム）表示 

取り付けたバッテ U- び"インフオリチウム" 
バッテリーのとを点灯します。 


巧電異常表。- 

充電残り時間表示- 

時間表示部- 


終了まで 


InfoLITHIUM \ し[ビデオ/力ラ 

充電異常I 「使用可能時間; [[full 


I II I I II I 

0亡| 時間 OIJ 分 


WM 


-使用可能時間表示 


•ビデオ/カメラ表示 


-満巧電表示 


-パッテリーマーク 


主な仕様 

電源 AC100V-240V. 50/60HZ 

定格入力容量 35VA (充電10 0V 時)、 39VA (VTR 10 0V 賦 

46VA (充電 240V 時)、己 OVA (VTR 240V 時) 
定格出力 VTR 動作時： DC8.4V、2.0A 

充電時： DC8.4V、1.4A 
動作温度 0で〜4日で 

保な温度 一20で〜+6日で 

最大がお寸法 約 127X55 X 95mm (幅/高さ/奥行さ） 

質量 約25己 g 


同徊物 

AC チャージャー (AC-V 70 0).....(1) 

電源つード. .(1) 

印刷物一式 


仕様およびが観は、改良のため予告なく変更することびありますび、ご了承ください。 
































































































































































